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Leistungen des Priflabors und der Nutzen aus der
Zusammenarbeit:

» Das Bollhoff-Know-how in der
mechanischen Verbindungstechnik.

* Die Qualitat der Verbindungselemente
sicherstellen und kontinuierlich
steigern.

e Sicherheit durch Zusammenarbeit mit
dem akkreditierten Bollhoff Priflabor.

» Zusammenarbeit mit spezialisierten
Fachbereichen der Hochschulen bei
komplexen Schadensfallanalysen.
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Das physikalisch-technische Pruflabor

Leistungen des Priflabors und der Nutzen aus der

Zusammenarbeit;

Umfassende anwendungstechnische Beratung

Erfassung der Aufgabenstellung.

Konzept fur die verbindungstechnische
Losung.

Herstellung der Prototypen bzw.
Verwendung vorhandener
Verbindungselemente.

Prifung der Eignung durch Ermittlung
der mechanischen und physikalischen
Werte.

Prifung unter Berucksichtung der
praxisbezogenen Anforderungen.

Zusammenfassung der Ergebnisse in
einem Bericht.
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Das Bollhoff-physikalisch-technische Priflabor
zertifiziert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle
(DAKKS) unter DAP-PL-3260.00

Prufverfahren |
. |  DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prifwesen GmbH
akkred Itl e rt na.Ch Unterzeichner der Multilatéralen Abkommen von

EA und ILAC zur gegenseitigen Anerkennung

DIN EN ISO 17025: el

mechanisch-techno- Deutschen Akkreditierungs Rat
logische Prufungen %

» metallographische

Akkreditierung

P rUfu n g e n Die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Priifwesen GmbH bestatigt hiermit, dass das
A f Physikalisch-technisches Priiflabor d
 Oberflachen- und Malf3- Bt Verbndungstechk GraoH.
prufung an Verbindungs- o
e I e m e nte n aUS die Kompetenz nach DIN EN ISG/IEC 17025:2005 besitzt, Prifungen in den Bereichen

metallischen Werkstoffen

mechanisch-technologische Priffungen, metallographische Priifungen,
Oberfli und MaBpriifungen an Verbir ten aus isch

° U nte rSu Ch u n g VO n n i ed ri g u n d Werksluf;ern; Unl;e;guc!mng vor |Li::ler:ﬁ-e;.l;glfrfll!_iegierten S_:tihl:n mittels
hochlegierten Stahlen mittels
. . gemals den in der Anlage aufgefihrten Prifverfahren auszufihren. Die Anlage ist Beatand-
F u n ke n e m ISSIO nS— teil der Urkunde und besteht aus 5 Seiten.
. Die: Akkreditierung ist guitig vom 2009-06-02 bis 2014-06-01.
DAR-Registriernummer: DAP-PL-3260.00
Spektrometrle Berlin, 2009-06-02

.
71/‘7.___‘__

Univ.-Prof. Dt -Ing. habil K. Ziegler
Ceachaftafihrar

e Salzsprihnebelprifung

=
DAP Deutsches Akkreditienungssystem
Priifwesen GmbH

Siehe Hinweise auf der Ruckseite. 1. Ausfertigung
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Das physikalisch-technische Pruflabor

Dienstleistungen auf einen Blick

Zugversuch an ganzer Schraube

Zugversuch an Dréhten

Zugversuch Bauteilprifung / Gewindeeinsétze / abgedrehte Zugprobe

Warmzugversuch an Drahten

Mechanisch-

Schrégzugversuch an ganzer Schraube

technologische

Prifkraftversuch an Muttern

Prufungen

Praparation zur Vorbereitung Harteprifung

Harteprifung nach Vickers (HV 10, HV 30)

Mikroharte nach Vickers (HV 0,2, HV 0,3), OF-Harte, Einsatzhartungstiefe

Drehmomentprifungen / Einzelmessungen bzw. 15 Zyklen-Verschraubung

Prifdrehnmoment, Bruchdrehmoment

Metallographische

Prufungen

Mikroskopische Prufung, Schliff (Geflige, Reinheitsgrad, Kohlungszustand)

Bestimmung des Kohlungszustandes Uber Harteprifung

Oberflachenprifung

Bestimmung des Oberflachenzustandes (OF-Fehler, Geometrische Priifung)

Schichtdickenmessung

Messung der Schichtdicke (Rontgenfluoreszensverfahren)

MaRprufungen

Gewindeprufung, Langenmessung, Geometrische und visuelle Prifung

Junkersprifung *

Prifung des Sicherungsverhaltens von Verbindungselementen

Dauerschwingversuche *

Wohlerkurve, dynamische Festigkeit

Spektralanalyse OES

Spektralanalyse Fe, Al, Cu-Zn, Cu-Sn, Ni

Salzspruhnebelprifung

mit Natriumchloridldsungen (DIN EN 1SO 9227)

Klimawechseltest *

-70 .... 180 T, 10....98 % rel. Feuchte

chem. Prifung *

Cr(VI)-Freiheit von Oberflachenschichten prifen

Bemusterung fligetech-
nischer Verbindungen *

Auswahl von Flgeparametern, Einbauversuche, Schlifferstellung und
Bewertung, Zugversuche an genieteten Blechen

Reibwertuntersuchung *

Ermittlung von pgesamt, pKopf und pGewinde (12 Proben)

Schadensuntersuchung*

Bruchflachenuntersuchung, Klarung der Schadensursache

* nicht akkreditierte Priifungen
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Das physikalisch-technische Pruflabor
Mess- und Prufeinrichtungen

Zug- und Druckprifmaschine 5 kN (500 kg)

Zugversuche und Druck-
versuche bis 5 kN

Online-Erfassung der Messwerte und

Auswertung der Prifung mit der
Prufsoftware ,, TestXpert®

Beispiele:

Prifung von Schrauben bis » M4
Klasse 8.8

DIN EN ISO 898-1

DIN EN ISO 898-6

Prifung von Muttern bis » M4
Klasse 8
DIN EN 20 898-2

AMTEC

Gewindeeinséatze fur Kunststoffe,
Ermittlung von Auszugswerten in
Kunststoff

Bollhoff Verbindungstechnik GmbH
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Mess- und Prufeinrichtungen

Zug- und Druckprifmaschine 100 kN (10t)
Zugversuche gemaf DIN EN 10002-1, DIN EN I1SO 6892-1

Beispiele:

Prifung von Schrauben bis
M12 Klasse 8.8 nach DIN EN
ISO 898-1und DIN EN ISO
898-6

Muttern-Prifkraftversuch nach
DIN EN 20898-2

i
o
al
. 3

HeliCoil -Draht (Rund- und
Profildraht)

Flachproben, Proben aus der
Stanz- und Niettechnik
(Scherzug-, Schélzug-,
Kopfzugproben)

Online-Erfassung der Messwerte und Auswertung der Prifung
mit der Prifsoftware , TestXpert”

» Feindehnungsmessung

» Warmzugversuche bis 900C
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Mess- und Prufeinrichtungen

Zug- und Druckprufmschine 400 kN (40 t)
Zugversuche gemalf3 DIN EN 10002-1 und DIN 51 221-1

Online-Erfassung der
Messwerte und Auswertung
der Prifung mit der
Prifsoftware , TestXpert®

Beispiele:
Schraubenprifung bis M24
Klasse 8.8
Schréagzugversuch
Muttern-Prufkraftversuch
(Prufkraft bis 400 kN)

Normen

DIN EN ISO 898-1
DIN EN ISO 898-6
DIN EN 20898-2
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Mess- und Prufeinrichtungen

Video-MelZmikroskop mit Zoom-Objektiv
bis 100fache VergrofRerung
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Objektive:

Geratekonfiguration:

Geeignet fir:
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4fach- bis 100fach-Vergréf3erung
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0 R Q L W Rlektrienisshdmh Messfadenkreuz mit

Anzeige

Video-Drucker fur Schwarzweil3-Bilder

Ubersichtsaufnahmen
Bruchflachenbeurteilung
direkte Langenmessungen
Schulungen
Dokumentation
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Mess- und Prufeinrichtungen

Auflichtmikroskop Typ: Zeiss, Axiotech 100 HD

Objektive:

Geratekonfiguration:

Geeignet fir:

50fach- bis 1000fach-Vergroé3erung

CCD-Farbkamera mit PC-Anschlufd und
Auswertesoftware, Anschluss an DHS-

Bilddatenbank

Bestimmung des Kohlungszustandes bei

Schrauben

Untersuchungen zur Schadensanalyse

Langenmessung
Gefligebetrachtung
Dokumentation
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Mess- und Prufeinrichtungen

Schichtdickenmessung nach dem
Rontgenfluoreszensverfahren gemal
DIN EN ISO 3497

Messungen nach DIN EN 1SO 4042:
Verbindungselemente; Galvanische Uberziige
Abschnitt 10: Messung der Schichtdicke

Applikationen:

Zn/Fe; Zn/Ni; Ni2Fe; Cu/Fe; Ag/Fe; Sn/Fe; Delta;

P/Fe; Ag/(CuZnPb); Cu/CuZn; Zn/CuZnPb; Ni/verkupf.Messing; Zn/Cu
CuAlloy; Dacromet/Fe; Delta Tone/Fe; Sn/Ni-Cu-CuZn; Ni/CuZnPb;
Ag/(Ni/Fe-Legierung); Cd/Fe; Sn/Al-Ni-Fe-FeCoNi; Cu/Fe-Legierung;
ZnNi/Fe; Ni/Cu/Fe; Cr/Ni/Cu/CuZn; Cr/Ni/Cu/Fe
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Mess- und Prufeinrichtungen

Universalharteprufer
fur Vickersharteprtfung HV 0,1-HV 30

% |
4 B " ;£ <.
B |

Computergesteuerter Priufablauf:
Selbsttatiges Belasten, Kraft halten, Entlasten, Priufeindruck
ausmessen, Harte berechnen, Protokollgenerierung, Daten exportierbar

Harteverlaufe:

automatisch prufbar mit programmierbarem X-Y-Tisch

Eindruckmessung:

automatisch mittels Kamerabildauswertung oder manuell am Bildschirm

Optik:

Ubersichtskamera und Obijektive bis 1300-facher VergroRerung
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Mess- und Prufeinrichtungen

Verschiedene Drehmomentschliissel und Sensoren

Messbereiche:
0 Nm bis 0,5 Nm

0,1 Nm bis 1,0 Nm
0,35 Nm bis 3,5 Nm
13 Nm bis 135 Nm

3 Nm bis 60 Nm

10 Nm bis 200 Nm
20 Nm bis 400 Nm
750 Nm bis 2000 Nm
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Mess- und Prufeinrichtungen

Verschraubungsprufstand

zur Ermittlung von Drehmoment-Drehwinkel-Verlaufen,
Vorspannkraften*) und Gewinde- und Kopf-Reibwerten, z.B.
Reibwertanalyse nach DIN EN ISO 16047, ZFB 988 *)

L

Messbereiche:

ey P

10 bis 240 Nm (M6-M16)

20 bis 200 U/min

Mindestlange der Prifschrauben: 40 mm

Anwendung:

 Praxisgerechte Prifung an grof3en Bauteilen

* Verschraubungsprufung an Prifkorpern

* Programmierbarer Prifablauf

» Schwenkvorrichtung ermdglicht verschiedenen

Schraubrichtungen

* Rechnergestiitzte Datenerfassung, grafische
Darstellung, Auswertung und Datenexport moglich

QLFKW DNNUHGLWLHUWHY 9HUIDKUHQ
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Mess- und Prufeinrichtungen

Kraftmel3ring mit Mel3verstarkersystem —
zum Messen von Verspannkraften *)

Mit dem unten abgebildeten KMR-Sensor (Kraftmef3ring) laf3t sich im

Laborversuch der Zusammenhang zwischen Drehmoment / Drehwinkel
und der daraus resultierenden Vorspannkraft ermitteln.

PR
' B

L}
...'...!-
P
sscecsees

W

“WE ]

& i

QLFKW DNNUHGLWLHUWHY 9HUIDKUHQ
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Mess- und Prufeinrichtungen

Temperaturbestandiger Kraftmef3ring mit Mel3verstarker -
system und Klimakammer

Messen von Vorspannkraftverlusten unter Temperatureinwirkung *)
Temperaturbereich: -70 T- +180C

Feuchtebereich: 10 bis 98% r.F.

Kraft: bis 50 kN
Abmessung: bis M14

Anwendung:

Vorspannkraftverlustmessung zum Beispiel an Verbindungen
mit Amtec-Einséatzen zur Gewindeverstarkung von
Kunststoffen, an Kunststoffverschraubungen

QLFKW DNNUHGLWLHUWHY 9HUIDKUHQ
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Mess- und Prifeinrichtungen

Optische Emissions-Spektralanalyse
Nachweis von chemischen Elementen in Metallen

Analysen-Prifprogramme:

Stahl niedriglegiert (Cr < 5% und Ni < 5%)
Stahl hochlegiert (Cr > 5% und Ni > 5%)
Automatenstahl (z.B. 11SMnPb30 /

9SMnPb28)
AI—Basis_ _ programmierbare Werkstofferkennung,  auch
Cu-Basis Messing Sonderqualititen, wie z.B. Stahl gemaR
Cu-Basis Bronze DIN EN ISO 898-1, Festigkeitskl.: 8.8, 10.9, 12.9
NI-Basis DIN EN 20898/2, Festigkeitskl.: 8, 10, 12

VDA 231, Festigkeitsklasse:
Bollhoff Verbindungstechnik GmbH Archimedesstr. 1-4, 33649 Bielefeld, Germany www.boellhoff.de
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Mess- und Prufeinrichtungen

Vibrationsprifmaschine nach dem Junkers-Test-Prinzi p

Fur die dynamische Prifung des Sicherungsverhaltens von
Schraubenverbindungen nach DIN 65151 *)

Bestimmung des
Vorspannkraftverlustes tber
die Zeit infolge der Einwirkung
von Querverschiebung

Schraubengrolie: (M6) M8 — M16x1,5
Vorspannkraft: 0 — 200 kN

(vorzugsweise ca. 20 kN — 160 kN)
Querverschiebung: max. £ 2mm (stufenlos einstellbar)
Priffrequenz: 12,5 - 59Hz

*) nicht akkreditiertes Verfahren
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Mess- und Prufeinrichtungen

Drallprifvorrichtung nach der Umschlingungs-
methode (Fadentest)

fur die Prufung von Drallstrukturen von Oberflachen*), die die
Dichtfunktionen eines Bauteils beeintrachtigen kénnen.

Drall ist eine gewindeahnliche Struktur auf rotations-
symmetrischen Teilen, die durch das Schleifen des Produkts
verursacht wird und eine axiale Forderung von Fluiden und somit

Undichtigkeit bewirkt.

Prifergebnis:
Quantitative Bestimmung von Drallfreiheit oder Drall,

Drallrichtung rechts/links

*) nicht akkreditiertes Verfahren
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Mess- und Prufeinrichtungen

Schwingprifmaschine fir Ermudungsversuche

zur Ermittlung von dynamischen Festigkeitskennwerten wie Zeit- und
Dauerfestigkeit (W6hlerkurven) von Schrauben, vernieteten Blechen und
Bauteilen unter wechselnder oder schwellender axialer Zug- oder
Druckbeanspruchung z.B. nach DIN 969 *)

e Arbeitsprinzip:
Hochfrequenz-
Resonanzprifung

e max. statische Prufkraft:
150 kN

 max. dynamische
Prufkraft: +/- 75 kN

 Frequenz: 45-260 Hz

 Abmessung der Proben:

Rundproben und
Schrauben ca. M4-M16,

Flachproben bis 10 mm
Dicke

*) nicht akkreditiertes Verfahren

Bollhoff Verbindungstechnik GmbH

Archimedesstr. 1-4, 33649 Bielefeld, Germany www.boellhoff.de

Dr. Cornelia Heermant, Laborleiterin

Tel.:+49 (0) 521-4482-441 Fax:+49 (0) 521-4482-542 cheermant@boellhoff.com

- 21/28- Stand: 20.01.2012




Das physikalisch-technische Pruflabor
Mess- und Prufeinrichtungen

Prazisions-Langenmessmaschine PRECIMAR PLM 600

Langenmessmaschine flr Messungen (auf3en und innen) an Bauteilen
und Messmitteln im Rahmen von Qualitatsprifung und Kalibrierung
von Mel3mitteln *)

Universalmesstisch mit Messschlitten
Prisma fur die Prifung

von Gewinde-

grenzlehr en

AulRenmessungen: 0 — 600mm

Innenmessungen: 0,5 —-445mm

Messtisch: Universalmesstisch mit 5 Achsen
Messkraft: stufenlos einstellbar von 1 bis 13,9N
Messschlitten: motorisch verstellbar; automatische

Antastung mit vorgewahlter Messkraft

*) nicht akkreditiertes Verfahren
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Mess- und Prufeinrichtungen

Anlage fur Farbeindringprifung

zur zerstérungsfreien Prufung von feinen UnregelmaRigkeiten, wie
Rissen, Poren und Uberlappungen. Es lassen sich mittels
Farbeindringprifung*) Fehler sichtbar machen, die zur Bauteiloberflache
hin geoffnet sind, z.B. nach DIN EN 571-1.

Prufling

\ontrollkbrper K2

*  Prifer: qualifiziert und zertifiziert nach DIN
EN 473 Stufe 2

« Empfindlichkeit: Nachweis mittels
Kontrollkdrper K2 nach EN ISO 3452-3

 Prufung und Bewertung: z.B. nach DIN EN
571-1, DIN EN ISO 1371-1 oder
Kundenanforderung

*) nicht akkreditiertes Verfahren

Bollhoff Verbindungstechnik GmbH Archimedesstr. 1-4, 33649 Bielefeld, Germany www.boellhoff.de

Dr. Cornelia Heermant, Laborleiterin Tel.:+49 (0) 521-4482-441 Fax:+49 (0) 521-4482-542 cheermant@boellhoff.com

- 23/28- Stand: 20.01.2012



Das physikalisch-technische Pruflabor

Chemisches Labor

Anwendungen:

» Herstellung metallographischer

Schliffe

- Probenpréaparation
Einfassen, Einbetten
Trennen
Schleifen
Polieren

- Gefligeentwicklung
Makroatzung
Mikroatzung

Restschmutzuntersuchung *)

Prufen von Oberflachen-
schichten auf Cr(VI)-Freiheit *)

Harten, Glihen, Anlassen
(Warmeofen bis 1.000 °C)
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Chemisches Labor

Prifung von Oberflachen auf Ol- und Fettfreiheit

Ermittlung der Oberflachenspannung zur Prifung der
Oberflachenqualitat, z.B. zur Bewertung von Reinigungs-prozessen
bzw. Uberwachung der Vorbehandlung fiir Beschichtungen mittels

Testtinte*).

32 mN/m

Muttern mit unterschiedlicher Testtinte zur Ermittlung der

38 mN/m 42 mN/m
34 mN/m 40 mN/m

Oberflachenspannung. Je hoher die ermittelte
Oberflachenspannung, desto sauberer ist in der Regel die
Oberflache und um so besser die Haftung einer

Beschichtung.

*) nicht akkreditiertes Verfahren
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Chemisches Labor

Materialprtfschrank zur Korrosionsprifung von metal lischen
Werkstoffen und Schutziberziigen gemai DIN EN ISO 922 7

(ehemals DIN 50 021-SS) und DIN EN 60068-2-11

Prufverfahren:

Arbeitstaglich wird der Oberflachenzustand der Proben beurteilt. Es
wird unterschieden nach folgenden Kriterien:
- Oberflachenkorrosion (Weil3rost)
Fe-Korrosion (Rotrost)

Funktionsbeschreibung:
Es wird die Korrosionsbestandigkeit der Priflinge mittels einer

kontinuierlich versprihten, walRrigen Natriumchloridldsung mit einer
Massekonzentration von 5g/100 ml als angreifendes Mittel getestet.
Das Versprihen geschieht mittels Druckluft.
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Flgetechnisches Labor

Anwendungen:

Bemusterung von flige-
technischen Verbindungen *)

Auswahl von Nietgeometrien
und Setzparametern flr
vorgegebene Anwendungen

Berlcksichtigung von
kundenseitigen
Randbedingungen

Erstellen von Scher-, Schal-
und Kopfzugproben sowie
Prototypen

Prufen der Verbindungen im
Schliff bzw. im Zugversuch
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Musterbau
%HDUEHLWXQJVPDVFKLQHQ
&1& 'UHKPDVFKLQH
'UHKPDVFKLQH NRQYHQWLRQHOO
JU!VPDVFKLQH
$O0JHPHLQH ODVFKLQHQ
6!XOHQERKUPDVFKLQH
%DQGV!'JH
%WDQGVFKOHLIHU
1Dj T HOOHUVFKOHLIHU
7UHQQVFKQHLGHU
IRFKVWDQ]PDVFKLQHS3IWRG XMW H
+'UWHRIHQ
0 JOLFKNHLWHQ
SURWRW\SHQ KHUVWHOOHQ
S3UREHQ 9HUVXFKVPXVWHU KHUVWHOOHOQ
9RUULFKWXQJHQ 6SDQQPLWWHO DQIHUWLJH
6FKQLWWSUREHQ DQIHUWLJHQ
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